
CASA SCALDAFERRI - SAN COSTANTINO ALBANESE  (PZ) 

Il presente progetto interessa il fabbricato di proprietà del sig. Scaldaferri Pasquale ubicato tra via Fratelli 

.ŀƴŘƛŜǊŀ Ŝ Ǿƛŀ aƛƭŀƴƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŎŜƴǘǊƻ ǎǘƻǊƛŎƻ ŘŜƭ ŎƻƳǳƴŜ Řƛ {ŀƴ /ƻǎǘŀƴǘƛƴƻ !ƭōŀƴŜǎŜΦ 

[ΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ƴŜƭ ǎǳƻ ƛƴǎƛŜƳŜ ŝ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘƻ ŀƭ ǊŜŎǳǇŜǊƻ Ŝ ŀƭƭΩŀŘŜƎǳŀƳŜƴǘƻ ƛƎƛŜƴƛŎƻ-ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻ 

ŦŀōōǊƛŎŀǘƻ ƛƴ ƳƻŘƻ Řŀ ƻǘǘŜƴŜǊŜΣ ŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƳŜƴǘŜ Ŏƻƴ ƭΩŀǘǘǳŀƭŜ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƛ Ǿŀƴƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ ƴƻǊƳŜ 

urbanistiche, due alloggi separati e indipendenti. 

Allo stato attuale il fabbricato, con una pianta assai articolata, è possibile dividerlo lungo via Fratelli 

Bandiera in due corpi di fabbrica, in quanto i seminterrati sono posizionati a quote diverse e i due blocchi 

murari sono tra loro sfalsati. Tale sfalsamento genera uno slargo davanti gli ingressi principali verso monte 

su via F.lli Bandiera. Il corpo di fabbrica più avanzato ad angolo tra via F.lli Bandiera e via Milano, si pone 

ŀƴŎƘŜ ŎƻƳŜ ǳƴ ŜƭŜƳŜƴǘƻ Řƛ ǘŜǎǘŀ ŘŜƭƭΩƛǎƻƭŀǘƻΦ  

Il corpo di fabbrica a quota più alta, ha i due locali seminterrati destinati alla produzione e conservazione 

ŘŜƭ Ǿƛƴƻ Ŝ ǎƻƴƻ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛ ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ Řŀ Ǿƛŀ CΦƭƭƛ .ŀƴŘƛŜǊŀΦ  aŜƴǘǊŜ ƭΩǳƴƛŎƻ Ǿŀƴƻ Ŏƻƴ ōŀƭŎƻƴŜ Ǉƻǎǘƻ ŀƭ 

primo piano, coincidente con il primo locale seminterrato, è destinaǘƻ ŀ ŎŀƳŜǊŀ Řŀ ƭŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ 

che si sviluppa al piano rialzato del secondo corpo di fabbrica.  

[ΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ ŝ ŀŎŎŜǎǎƛōƛƭŜ ǘǊŀƳƛǘŜ ǳƴŀ ǇƛŎŎƻƭŀ ƭƻƎƎƛŀ Ŏƻƴ ǉǳŀǘǘǊƻ ƎǊŀŘƛƴƛ Ǉƻǎǘƛ ŀƭƭŀ ǎǘŜǎǎŀ ǉǳƻǘŀ ŘŜƛ 

seminterrati per la vinificazione del primo corpo di fabbrica.  

In questo punto tra i due corpi di muratura, che sono tra loro come già detto ortogonali e sfalsati, si genera 

ǳƴƻ άǎƭŀǊƎƻέ ό ǎǇŀȊƛƻ ŀǇŜǊǘƻ ŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ǘǊŀ ƭƻƎƎŜ Ŝ ƎǊŀŘƛƴƛ ǘƛǇƛŎƻ ŘŜƭƭŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭŜ Ŝ ǳǎŀǘƻ ǇŜǊ ƭŀ 

sosta, la conversazione e lo svolgimento di alcuni lavori come pulire il grano, formare i mazzetti di 

ŎŀƳƻƳƛƭƭŀΣ ƭŀǾƻǊŀǊŜ ƭŀ ƎƛƴŜǎǘǊŀΣ ŜŎŎΦύ ǎǳƭ ǉǳŀƭŜ ŀŦŦŀŎŎƛŀ ŀǇǇǳƴǘƻ ƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǉǳŜƭƭƻ ŘŜƛ ƭƻŎŀƭƛ 

per la produzione del vino.  

[ΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜΣ ǇƻǎƛȊƛƻƴŀǘŀ ŀŘ ǳƴŀ ǉǳƻǘŀ ǇƛǴ ŀƭǘŀ Ǝƛǳǎǘŀ ƭΩŀƭǘŜȊȊŀ ŘŜƛ ǉǳŀǘǘǊƻ ƎǊŀŘƛƴƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŀ ǉǳƻǘŀ 

stradale, nei grafici di progetto è riportata come Primo Piano. 

¢ǊŜ Ǿŀƴƛ Řƛ ŘƛǾŜǊǎŀ ŀƳǇƛŜȊȊŀ ƻŎŎǳǇŀƴƻ ǉǳŜǎǘƻ Ǉƛŀƴƻ ŘŜǎǘƛƴŀǘƻ ŀǇǇǳƴǘƻ ŀƭƭŀ ǊŜǎƛŘŜƴȊŀΥ ǎǳōƛǘƻ ŀƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ƭŀ 

cucina con un bel camino in pietra scolpita, segue in asse il pranzo dal quale si accede direttamente, tramite 

ǳƴΩŀǇŜǊǘǳǊŀ ƴŜƭ ƳǳǊƻ ǇƻǊǘŀƴǘŜ ƳŜŘƛƻΣ ŀƭƭΩŀƳǇƛƻ ǎƻƎƎƛƻǊƴƻΦ vǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ ǎǘŀƴȊŀΣ ŘƛǾƛǎŀ Ŏƻƴ ǳƴŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ ƛƴ 

legno al fine di ricavare una piccola camera , è collegata con una scala sempre in legno alla camera da letto 

principale che, come detto, si trova nel primo corpo di fabbrica sopra il locale per la produzione del vino.   

Infine, dal vano destinato a pranzo, si può accedere nel sottotetto, dove trova posto il forno per i lavori, 

ormai non più praticati, della panificazione. Da questo stesso vano e in corrispondenza della scala in legno 

per il sottotetto, si può accedere anche nel sottostante magazzino tramite una scaletta di servizio in legno. 

Le murature in pietrame anche se non proprio in cattive condizioni, hanno comunque bisogno di interventi 

generalizzati tali da migliorarne la resistenza. In alcuni punti come nei magazzini sia a quota di via F.lli 

Bandiera sia a quota di via Milano, nonché in copertura, hanno bisogno di interventi più incisivi come opere 

Řƛ άŎǳŎƛ Ŝ ǎŎǳŎƛέΣ ǊƛƴŦƻǊȊƻ Ŏƻƴ ǊŜǘŜ ƳŜǘŀƭƭƛŎŀ ƻ ǊƛƎŜƴŜǊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǾŜŎŎƘƛŀ ƳǳǊŀǘǳǊŀΦ 

Tutti i solai sono in legno compreso la copertura con le travi portanti quasi tutte in cattive condizioni. Nella 

cŀƳŜǊŀ Řŀ ƭŜǘǘƻ ǎƻǇǊŀ ƛƭ Ǿŀƴƻ ǇŜǊ ƭŀ ǾƛƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ǎƻƴƻ ƛƴŦƭŜǎǎŜ Ŏƻƴ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀǾǾŀƭƭŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ǎƻƭŀƛƻ Ŝ 

lo stesso può dirsi per quello di copertura.  



I due alloggi, sono stati ottenuti sfruttando la favorevole disposizione dei due corpi di fabbrica come già 

ampiamente descritti.  

Il primo alloggio è stato ricavato nel primo corpo di fabbrica sistemando la cucina/pranzo, il bagno e la scala 

ǇŜǊ ƛƭ Ǉƛŀƴƻ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜΣ ƴŜƭƭΩŀǘǘǳŀƭŜ Ǿŀƴƻ ǇŜǊ ƭŀ ǾƛƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜΣ Ŝ ƛƭ ǎƻƎƎƛƻǊƴƻ ŀƭ Ǉƻǎǘƻ ŘŜƭƭŀ ǊŜǘǊƻǎǘŀƴǘŜ Ŏŀƴǘƛƴa. 

Al piano superiore coincidente con il vano cucina/pranzo è sistemata la camera da letto, mentre il bagno e 

la scala di servizio di questa zona notte sono in asse con quelli sottostanti della zona giorno.  

Il secondo alloggio, di maggiore ampiezza, occupŀ ƛƭ ŎƻǊǇƻ Řƛ ŦŀōōǊƛŎŀ ǇƛǴ ŀǾŀƴȊŀǘƻ Ǉƻǎǘƻ ŀƭƭΩŀƴƎƻƭƻ ǘǊŀ Ǿƛŀ 

CΦƭƭƛ .ŀƴŘƛŜǊŀ Ŝ Ǿƛŀ aƛƭŀƴƻΦ [ΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ǊŜǎǘŀ ƛƴǾŀǊƛŀǘƻ Ŝ ƭϥŀŎŎŜǎǎƻ ŀǾǾƛŜƴŜ ǎŜƳǇǊŜ Řŀƭƭƻ ǎƭŀǊƎƻ ǎǳ 

via F.lli Bandiera.  

Nel primo vano, precedentemente destinato a cucina, trova posto ora il bagno della zona giorno e un 

ŘƛǎƛƳǇŜƎƴƻ Řŀ Ŏǳƛ ǎƛ ŀŎŎŜŘŜ ŀƴŎƘŜ ŀƭ Ǿŀƴƻ ŎǳŎƛƴŀκǇǊŀƴȊƻΦ vǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳƻ ŝ ŎƻƭƭŜƎŀǘƻ ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ŀƭƭΩŀƳǇƛŀ 

stanza del soggiorno e insieme conservano sostanzialmente le stesse caratteristiche dello stato attuale. 

[ΩǳƴƛŎŀ ƳƻŘƛŦƛŎŀ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀ ƭŀ ǎŎŀƭŀ ǇŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀƭ ǎƻǘǘƻǘŜǘǘƻ ŎƘŜ ŝ ǎǘŀǘŀ ǳōƛŎŀǘŀ ƴŜƭ ǎƻƎƎƛƻǊƴƻ ǘǊŀ ƛƭ ōŀƭŎƻƴŜ 

e il passaggio nel muro medio.  

bŜƭ ǎƻǘǘƻǘŜǘǘƻ ŝ ǎǘŀǘŀ ǊƛŎŀǾŀǘŀ ƭŀ Ȋƻƴŀ ƴƻǘǘŜ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊǘŀƳŜƴǘƻ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘŜ ƛƴ ǳƴŀ ŎŀƳŜǊŀ Řŀ ƭŜǘǘƻΣ ǳƴ 

bagno e ripostigliΣ ŀƭ Ǉƻǎǘƻ ŘŜƭ ŦƻǊƴƻ ǇŜǊ ƭŀ ǇŀƴƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜΦ /ƛƼ ŝ ǎǘŀǘƻ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƭΩŀƭǘŜȊȊŀ ŘŜƭ 

ǎƻǘǘƻǎǘŀƴǘŜ ǎƻƎƎƛƻǊƴƻ ŜǊŀ ǘŀƭŜ Řŀ ŎƻƴǎŜƴǘƛǊŜ ƭΩŀōōŀǎǎŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǎƻƭŀƛƻ Řƛ ǎƻǘǘƻǘŜǘǘƻ ƛƴ ƳƻŘƻ ǘŀƭŜ Řŀ 

ottenere i vani abitabili. 

9Ω ŎƘƛŀǊƻ ŎƻƳŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ƻƭǘǊŜ ŀ Ǌƛǎolvere i problemi funzionali e di spazio del committente, tende anche 

a migliorare e a inserire armonicamente nel contesto urbano e architettonico gli elementi esterni del 

fabbricato.  

[ΩƛƴǘŜƴȊƛƻƴŜ ŝ Řƛ ŎƻƴŦŜǊƛǊŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƻ ƎǊǳǇǇƻ ŜŘƛƭƛȊƛƻ ǳƴ ƴƻǘŜǾƻƭŜ ƳƛƎƭioramento estetico, riproponendo un 

tipo di tessitura muraria che si avvicini quanto più possibile a quella tradizionale e lì dove necessario per 

ƴǳƻǾŜ ŀǇŜǊǘǳǊŜΣ ǎŀǊŀƴƴƻ ǇǊŀǘƛŎŀǘŜ ƻǇŜǊŜ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴǘŜΦ   

 



PRIMA DELL'INTERVENTO 

 

 

 

 

 



 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


